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Wazne informacje

Firma Haki informuje, ze bierze odpowiedzialnosc¢ za produkt i instrukcje montazu wytacznie
dla konstrukgcji zawierajacych komponenty wyprodukowane i dostarczone przez firme HAKI.

Homologacja typu dotyczy rusztowan, ktorych materiaty, wymiary i konstrukcja sa zgodne z
zatwierdzonag dokumentacja.

Jesli rusztowanie budowano rowniez z udziatem komponentow od innych producentow
wowczas nalezy dokonac odrebnej oceny i obliczenia rusztowania zgodnie z §17 Forskrift om
utferelse av arbeid (Regulaminu wykonywania prac), gdyz nie jest to standardowy sposob
budowy zgodny z instrukcjg montazu rusztowania firmy HAKI.

Nalezy podkreslic, ze mieszanie produktow roznych dostawcow przy budowie rusztowan
HAKI moze doprowadzic¢ do utraty ubezpieczenia.

Firma HAKI zastrzega sobie prawo do wprowadzania na biezgco zmian technicznych.

Najnowsze wersje instrukcji montazowych dostepne sg na stronie internetowe;:
www.HAKI.no.

Dla konstrukgji, ktorych ponizsza instrukcja nie obejmuje prosimy o kontakt z oddziatem
technicznym firmy HAKI.

Kody kolorow firmy HAKI

Elementy poziome i poprzeczne oznaczone sg wymiarami modutowymi (c-c miedzy
stupkami) i kodami kolorystycznymi. Oznaczenia te stanowig uzyteczng pomoc przy montazu
i obstudze rusztowan.

564 GEED 1050 (O 1964 O 3050 GEED
700 D 1250 QD 2050 D
770 O 1550 D 2500 O
1010 D 1655 (D) 2550 D
Przeliczniki
1000 N = 1 kN ~ 100 kg
10 N ~ 1 kg
Wszystkie wymiary w mm

© Copyright HAKI AS, 2024

Zabrania sie powielania tekstu i zdje¢/rysunkow bez zgody firmy HAKI.
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mJ HA K I INFORMACJE PODSTAWOWE

HAKI Universal Aluminium S4

UWAGA! Niniejsza instrukcja montazu dotyczy tylko i
wytacznie rusztowan zbudowanych z HAKI Stupek S4 AL.

Dopuszczalne obcigzenia stupkow, i zatem wysokosci
budynkow, dotyczg wytacznie serii HAKI Stupek S4 AL.

Nie wolno uzywac¢ HAKI Stupek S6 AL na rusztowaniach na
ktorych stosowany jest HAKI Stupek S4 AL. Grubosc scianki
HAKI Stupek S6 wynosi 6 mm, dajgce koncowki stupach o @34
mm, co uniemozliwia kompatybilnos¢ z S4 AL.

Jednakze starsze stupki HAKI FSSH AL, z przyspawanymi
kieszeniami, moga by¢ stosowana w rusztowaniach
zbudowanych z S4. Zauwaz ze w takim przypadku obowigzujg
nizsze dopuszczalne obcigzenia stupkow zgodnie z instrukcja
montazu tego systemu.

Ponadto mozna uzywac stalowego stupka HAKI Universal
m.in. na podstawkach srubowych, tam gdzie wystepuja
duze obcigzenia, lub przy wysokich budynkach. W takich
przypadkach nalezy najpierw wykonac obliczenia obcigzen
rusztowania.

Pozostaty asortyment HAKI, belki i poszycia stalowe lub
aluminiowe, moga w petni by¢ wykorzystane w systemie
rusztowan.

Jak rozpozna¢ HAKI Stupek S4 AL

Na koncu rury centralnie w umieszczony gtadki czop
z 8 wciskami, i na wszerz przymocowany mocnym
aluminiowym nitem.

Grubosc scianki stupka wynosi 4 mm.

Grupy kieszeniowe sg mocowane do stupka specjalng
technika nitowania.

Etykieta HAKI z biatym podtozem i logo HAKI w kolorze
niebieskim.
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mJ HA K I INFORMACJE PODSTAWOWE

HAKI Universal Aluminium S4 RI
|

Rusztowanie HAKI Universal Aluminium S4 posiada certyfikat produktu

CQ00677 wydany przez szwedzki instytut badawczy RISE na podstawie E
ustawy o sSrodowisku pracy i przepisow producenta. Certyfikat produktu
mozna pobrac z naszej strony internetowej www.HAKI.no. SERTIFISERT

Elementy nie objete certyfikatem nr C9o0677 sa ujete w certyfikacie produktu
nr C900520 wydanym dla rusztowan HAKI Universal..

Informacje ogolne
Rusztowanie produkowane jest z opcjonalnymi szerokosciami modutow: 700, 770, 1050, 1250
lub 1655 mm i dtugoscia modutu 3050 mm i odstepem miedzy pomostami/poziomami 2m.

Belki ERB i LBL mozna stosowac zarowno jako belki podtuzne (podtuznice), jak i poprzeczne
(poprzecznice).

Jako deski zwykle stosuje sie Aluminiowe poszycie wzdtuzne lub Aluminiowe poszycie
poprzeczne.

Oznakowanie elementow

\Wszystkie elementy, m.in. zamki i ztaczki, s oznakowane logo HAKI, pierwsza literg kraju
produkgji i dwiema ostatnimi cyframi roku produkgji ( [B524). Gtowne elementy oznakowane
sa takze numerem certyfikatu produktu oraz logo RISE.

Ramy poreczy
wzdtuzne i
poprzeczne

Kraweznik

Poszycie

o I

s U T e IR tacznik
T kotwiacy
e = Stupek

Podtuznica

Belka
jednorurowa

Podstawka
Srubowa




mJ HA K I LISTA ELEMENTOW

Nazwa elementu Kod Nr elementu Waga (kg)
Podstawka srubowa BS 2071000 5,0
Stalowy
@38 mm
Regulowana
BS=55-570 mm T
Stupek S4 AL = S4 500 4017056 1.6
Potgczenie standardowe z : 3 S$41000 4017106 2,8
czopem @38 mm & | s41500 4017156 4.0
Z obreczami na tym | S42000 4017206 5.2
samym poziomie = | S4 3000 4017306 77
@ 48 mm ,&, I
i
Gorny Stupek S4 AL E S4SC 353 4011105 1,0
s S4 SC 853 4011104 2,2
S4 SC 1353 4011106 3.4
S4 SC 1853 4011107 4.6
R
Podluznica LBL LB350AL 4021031 1.9
Z zatrzaskiem sprezynowym ¢ LB770AL 4021073 29
@34mm T " LB10s0AL 4021101 3.5
T LB 1250 AL 4021121 42
g LB 1655 AL 4021161 4.8
= LB 1964 AL 4021191 58
v LB 2500 AL 4021246 7.2
LB 3050AL 4021301 8,5
Belka jednorurowa ERB ERB 564 4022051 2.5
Z zatrzaskiem sprezynowym - ERB 700 4022066 27
@ 48 mm =% ERB770 4022073 2.9
%% ERB1050 4022101 3.2
=’ ERB 1250 4022121 3.6
?l 5 ERB 1655 4022161 41
r“ ERB 1964 4022191 4.5
ERB 2500 4022246 5.4
ERB 3050 4022301 6,2
Rama poreczy ; SKRD 700 AL 4052066 3.3
Z zatrzaskiem sprezynowym == " SKRD 770 AL 4052073 3.5
=7 SKRD 1050 AL 4052101 45
- | SKRD 1250 AL 4052121 4.8
SKRD 1655 AL 4052161 5.9
SKRD 1964 AL 4052191 6.6
= SKRD 2500 AL 4052246 7.8
= SKRD 3050 AL 4052301 8.9




I||| HAKI LISTA ELEMENTOW
Nazwa elementu Kod Nrelementu  Waga (kg)
Stezenie ukosne DS 1250 AL 4122120 4.5

E DS 1655 AL 4122160 4,9
— — DS 1964 AL 4122190 5.4

— el
hﬁ_ﬁ_ﬁ__f DS 2500 AL 4122245 6.1
¥ DS 3050 AL 4122300 6,7
Stezenie poziome ' HDS 2500%x1250 AL 4141005 6,0
HDS 2500x1655 AL 4141006 6.3
HDS 3050x1250 AL 4141001 6.5
HDS 3050x1655 AL 4141000 7.0

&

Stezenie teleskopowe poziome g HDS AL 4141010 6.3

tacznik kotwiacy z przegubem VST VST 1000 7111100 53
@D 48 mm VST 2000 7111200 o1
Do montazu z tacznikiem VST 3000 7111300 13.7
RA 48x48 = VST 4000 7111400 16,7

F..,-ﬁ?" VST 5000 7111500 21,9

VST 6000 7111600 24,5

Rura tacznika kotwiacego SVF16 SVF 450x48 8832046 22

@ 48 mm SVF 600x48 8832061 2,6

Dopuszczalne obcigzenie 9 kN_ SVF 900x48 8832001 37

Do montazu z tacznikiem SVF 1200x48 8832121 4.8
RA 48x48 :

tacznik kotwiacy AL SVF 450x48 AL 4832045 12
D 48 mm
Dopuszczalne obcigzenie 5,4 kN
Do montazu z tgcznikiem
RA 48x48
tacznik dodatkowy : - 2048017 1.4
Montaz, patrz strona 29 @

Aluminiowe poszycie poprzeczne 1250%398 AL 2021146 6,6
Klasa obcigzenia 6 (6,0 kKN/m3) 1250x498 AL 2021145 7.8
Nr certyfikatu: C900705 1250%x595 AL 2021164 8.4

_'ﬂ--
-
-
-




ITIJ HAKI LISTA ELEMENTOW

Nazwa elementu Kod Nrelementu Waga (kg)
Aluminiowe poszycie wzdtuzne B=170 mm  ALP 770x170x90 2153081 3.4
L=700-2500 - Klasa obcigzenia 6 (6,0 kN/m?) ALP 1050x170xQ0 2153106 4,2
L=3050 -Klasa obcigzenia 5 (4,5 kN/m?) ALP 1250x170xQ0 2153126 4,8
Nr certyfikatu: C900705 ALP 1655x170x90 2153166 59
o ALP 1964x170x90 2153196 6,8
L
il ALP 2500x170x90 2153247 8,3
e ALP 3050x170x90 2153306 98
Aluminiowe poszycie wzdtuzne B=230 mm  ALP 770x230x90 2153080 41
L=770-1964 - Klasa obcigzenia 6 (6,0 kN/m?) ALP 1050x230xQ0 2153100 4.9
L=2500 - Klasa obcigzenia 5 (4,5 kN/m?) ALP 1250x230x90 2153120 5.6
L=3050 - Klasa obcigzenia 4 (3,0 kN/m?) ALP 1655%x230x90 2153160 6.9
Nr certyfikatu: C900705 S ALP 1964x230x90 2153190 7.8
P ALP 2500x230x90 2153245 9.5
e "' ALP 3050%230%Q90 2153300 11,2
-".
Pokrywa wtazu AL szer. B:690 mm 1250x690 AL 4098123 19,9
L=-1250-1655 - Klasa obcigzenia 6 (6,0 kN/m?) 1655%x690 AL 4098163 23.7
L-1964 - Klasa obcigzenia 4 (3,0 KN/m?) 1964x690 AL 4098193 26,6
L-2500-3050 - Klasa obcigzenia 3 (2,0 kN/m?) 2500x690 AL 4098253 31,6
Nr certyfikatu: C900705 3050x690 AL 4098303 36,7
e . .
£ s
Kraweznik AL 700 4161071 13
770 4161077 1.4
1050 4161105 19
// 1250 4161121 2.2
- 1550 4161151 2.8
1655 4161161 2,9
2050 4161201 3.6
2210 4161221 4,0
2357 4161231 4.2
2550 4161255 4,6
3050 4161301 55
Kraweznik z drewna impregnowanego FL FL 3300x150x32 2025331 5.6
Krawezniki drewniane dostepne sa w
kolorach i z logo klienta. O szczegoty
skontaktuj S|e.z HAKI ﬂ.ﬂw"'
'|
Kraweznik zdrewna FL 3300%x150x34 2025305 50
nieimpreghowanego
Zaczep kraweznika Presco r 1162001 05




mJ HA K I LISTA ELEMENTOW

Inne elementy
Nazwa elementu Kod Nrelementu  Waga(kg)
Wspornik !I I— SK230AL 4211024 17
Bez czopa P .\ W SK 460 AL 4211047 19
Z zatrzaskiem 5" |
sprezynowym —
@ 48 mm =
Wspornik ; SK 564 AL 4211052 3.6
Z czopem @ 38 mm L SK 770 AL 4211074 3.9
Z zatrzaskiem ‘, )
sprezynowym ”‘E = :.Jr
Wspornik skosny SKD 1250 AL 4212002 7.8
Z czopem @ 38 mm
Z zatrzaskiem
sprezynowym
Do taczenia z ERB 1250 lub
LBL 1250
Schody UTVAL UTV 500 AL 4102055 7.5
Z ptaszczyzng do stania i - UTV 1000 AL 4102105 112
zatrzaskiem blokujacym I % UTV 1500 AL 4102155 16.2
LxH 3050x2000mm = UTV 2500x2000 AL 4102247 22,9
alternatywnie . Y UTV 3050%2000 AL 4102302 27.2
2500x2000mMm 5 ‘
Szerokos¢ 600mm .
. h S HL 25002000 AL 4058245 9.2
Porecz schodéw e HL 3050x2000 AL 4058300 10,3
Porecz wewnetrzna UTV [ HLIUTV AL 7058253 11,4
Do schodow UTV AL oraz
UTV Fzv J
P
Drabina ST - ST 2100 AL 2091210 3.4
A
4
A
A
s..:.




ITIJ HAKI LISTA ELEMENTOW

Nazwa elementu Kod Nrelementu  Waga(tkg)
Stupek poreczy LSS LSS 1000 7015102 4,2
Uchwyt LSS 1000 Uchwyt LSS UTV 7058300 15
Do montazu poreczy

schodowych

Ztacze stupka poreczy SSKS 23 mm 7015005 6,1
Do montazu na SSKS 22 mm 7015006 6.1

belce jednorurowej ERB

Stupek poreczy SRS SRS 1000 7015001 7.3
Do montazu na podtuznicy LBL

//

/ =

Uchwyt stupka S4 AL 4208002 17

Uchwyt stupka 50 50 7208025 3.6

Jarzmo belki 4208020 11

Belka kratownicowa 450 AL FB 2220 4032211 0.9
Z kieszeniami S— FB 4100 4032411 17,

N TR ! . FB 6100 4032611 258

‘-,‘; : == FB 8100 4032811 34,0

Belka kratownicowa 450 AL S FB 4100 4032410 16,7

] FB 6100 4032610 24,3

' FB 8100 4032810 32,2




ITIJ HAKI LISTA ELEMENTOW

Inne elementy (zawarte w certyfikacie produktu)

Nazwa elementu Kod Nr elementu Waga(kg)
Pomost z hakami szer. B:400mm 1050%400 4073108 6.2
Klasa obcigzenia 3 (2,0 kN/m?) 1250%400 4073124 75
1550x400 4073154 87
1655%x400 4073164 9.1
- 1964x400 4073194 103
. 2050%400 4073204 10,7
& 2500X400 4073254 12,9
. 2550%X400 4073258 131
3050%400 4073304 15,2
Pomost z hakami szer. B:600mm 700x600 4071078 57
Klasa obcigzenia 3 (2,0 kN/m?) 1050x600 4071118 7.4
1250600 4071128 9.1
1550X600 4071158 10,5
1655X600 4071168 111
1964x600 4071198 12,5
2050x600 4071208 12,9
2500600 4071268 15,8
2550X600 4071278 16,1
3050x600 4071308 18,5
Pomost z hakami i wtazem szer. B:-600mm 1655X600 4071169 13,2
Klasa obcigzenia 3 (2,0 kN/m?) 1964x600 4071199 14,5
2500x600 4071269 17,0
3050x600 4071309 10,6
Pomost z hakami, wtazem i drabing 3050%x600 4071310 24,5
Klasa obcigzenia 3 (2,0 KN/m?)
Z blokada na
kazdym koncu
Zaczep kraweznika LF70 7161006 1,0

m
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I HAKI

LISTA ELEMENTOW

Pozostate elementy/dodatki (bez swiadectwa kontroli typu)

Nazwa elementu

Nrelementu Wagatkg)

Lacznik staty -{l RA 48x48 22 mm 2048010 12
Klucz 22 mm 'ﬁ

tacznik obrotowy i e SW 48x48 22 mm 2048011 1.4
Klucz 22 mm R Nty

Kotek zabezpieczajacy C?-"'? 5141257 0.3
Stalowy o

@16 mm 1 .{l"*.

Do wzmocnienia potaczen w przypadku

obcigzen rozciggajacych, np. przy 2116000 02
rusztowaniach wiszacych, ich * -

podnoszenia lub do tymczasowych g =

ochron przed warunkami atmosferycznymi..

Oznakowanie Uchwyt oznakowania 10028 01
rusztowania 10036 01

Inne dodatki, patrz lista komponentow HAKI.

11



ITIJ HAKI MONTAZ

Informacje o zachowaniu bezpieczenstwa przy montazu i
demontazu rusztowania

1. Przed montazem/demontazem rusztowania nalezy obszar pracy zabezpieczy¢ ogrodze-
niem.

2. Nalezy sprawdzic¢ potozenie rusztowania, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku podczas jego
montazu, demontazu lub zmiany miejsca zapewniajac bezpieczng prace z uwzglednieniem
poziomu, pochylenia, ewentualnych przeszkod oraz warunkow wiatrowych.

3. Nalezy sprawdzic¢ czy urzadzenia podnoszace, ktore bedg uzywane, np. wciagarki, talie
tancuchowe, liny do podnoszenia, zblocza i tym podobne zostaty doktadnie przetestowane
i zatwierdzone przez kompetentny personel zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wtadz
lokalnych.

4. Nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu pracy dostepne sa artykuty pierwszej pomocy i sprzet
ochronny.

5. W razie potrzeby uzywaj zawsze srodkow ochrony osobistej, np.. pasy/szelki bez-
pieczenstwa, niezalezne liny asekuracyjne odpowiedniego typu z zadowalajagcym moco-
waniem itp.

6. Podczas prac montazowych i demontazowych nalezy uzywac solidnych platform jako
tymczasowych podestow dla monterow rusztowan.

7. Zawsze nalezy sprawdzi¢, czy zabezpieczenie podnoszenia jest wtaczone, gdy platforma
podnoszaca jest zainstalowana.

8. Przeczytaj wszystkie odpowiednie instrukcje lub instrukcje obstugi producentow roznych
rusztowan, ktore majg byc¢ uzywane.

9. Niedozwolone jest wspinanie na rusztowanie od zewnatrz. Nalezy zawsze uzywac

schodow, drabin lub ram do tego przeznaczonych aby uzyskac dostep do kolejnego po-
ziomu pomostu od strony wewnetrznej rusztowania.

10. Jezeli rusztowanie ma by¢ uzytkowane na zewnatrz, prace montazowe i demontazowe
nalezy przerwac w przypadku niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych. Przed opus-
zczeniem rusztowania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie luzne elementy sg odpowiednio
zabezpieczone.

11.  Zgodnie z Regulaminem Wykonywania Prac, personel montujgcy rusztowania podlega
obowigzkowi przejscia szkolenia. Wymagania dotyczgce szkolenia okreslajg § 17-2, 17-3 i
17-4 tegoz regulaminu.

12.  Podnoszenie i opuszczanie jakichkolwiek elementow, materiatow i narzedzi musi odbywac
sie w zabezpieczonym do podnoszenia obszarze.

13. Niedopuszczalne jest instalowanie urzadzen dzwigowych bez ich zabezpieczenia za
pomocy kotew.

14. Nalezy uwazac na znajdujgce sie ewentualnie w poblizu linie energetyczne.

15.  Nalezy zwracac uwage i zawsze przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow wiadz lokalnych.

12



I HAKI

MONTAZ

Przed montazem rusztowania nalezy sprawdzic i wypoziomowac powierzchnie. Podtoze musi
byc¢ twarde, aby unikngc osiadan. Jego nosnos¢ mozna poprawic, stosujac jako podktadke np

deske.
—/- i f--.
> - —!__'
1
o o .
P il - Sy
P _"““H——j___
2.
o o e
a Ty o
& il
A
3.
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1. Materiat do wykonania spodu
nalezy utozyc¢ wzdtuz elewacji.

Podstawki srubowe nalezy umiescic
w odlegtosci ok. 200 mm od elewacji
i zachowujgc wymiary stosowanych
modutow.

Jesli ma byc¢ uzywana konsola
wewnetrzna, nalezy odpowiednio
zwiekszyc¢ odlegtosc. Maksymalna
dopuszczalna odlegtos¢ sciany od
pomostu roboczego wynosi 300
mm Rozpocznij montaz od najwyzej
potozonego punktu

2. Zmontuj pierwszy
poprzecznica i podtuznica.

stupek z

Zahacza sie je w do najnizszego
zestawu kieszeni stupka. Zablokuj
belki zgodnie z instrukcjami zawar-
tymi w punkcie 7.

3. Zamontuj rame poreczy w kierun-
ku wzdtuznym rusztowania na wyso-
kosci 1,0 m. Ramy poreczy nalezy
zamontowa¢ w kazdej sekcji i na
kazdym poziomie, po zewnetrznej
stronie rusztowania. Alternatywnie
zamontuj pionowe stezenia ukosne.

Kontynuuj dalej regulacje za pomocg
podstawek srubowych, stupkow, be-
lek i ramach poreczy, przedziat po
przedziale. Jesli majg byc uzywane
schody HAKIUTV, nalezy zaplanowac
sekcje pomostu o dtugosci 2500 lub
3050 mm, aby zapewnic dostep.

Sprawdz poziomicg poprzecznice i
podtuznice i wyreguluj za pomoca
podstawek srubowych u podstawy
rusztowania.

W przypadku wigkszych roznic po-
ziomow nalezy dopasowac kazdy
stupek z osobna do podtoza tak,
aby wszystkie belki byty poziome..
Nastepnie zamontuj pozostate stupki
i belki, aby ukonczyc¢ pierwszy po-
ziom pomostu roboczego.

W razie potrzeby montuje sie
stezenie ukosne w ptaszczyznie po-
ziomej dla zapewnienia stabilnosci i
formy rusztowania
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MONTAZ

4. Zamontuj poprzecznice i podtuz-
nice drugiego poziomu pomostu ro-
boczego 2,0 m nad pierwszym.

Zamontuj wybrane poszycie, wzd-
tuzne lub poprzeczne.

Patrz punkty 7-10 dotyczace moco-
wania poszycia do konstrukgji rusz-
towania.

Zamontuj stupki 3000 lub 2000mm
nastepnego poziom.

Zamontuj porecz SKRD i krawezniki
na pomoscie roboczym.

Nie zapomnij o poreczach koncowych!

5. Nalezy zamontowac poprzecznice
i podtuznice dla trzeciego poziomu

pomostu roboczego a nastepnie
poszycie, porecze i krawezniki
przypodtogowe.

Nie zapomnij o blokowaniu belek i
poszycia.

Zakotwienie rusztowania nalezy za-
montowa¢ maksymalnie na wyso-
kosci 4,8 m nad podtozem. Wiecej
informacji na temat kotwienia znajd-
ziesz na stronie 22.

Nalezy sprawdzi¢c mocowanie rusz-
towania do elewacji i upewnic sie, ze
jest ono wystarczajgce na powstate
sity.

6. Kontynuuj montaz kolejnych po-
ziomow roboczych zgodnie z powy-
zszym. Do podnoszenia materiatow
nalezy uzywac zatwierdzonego po-
dnosnika.

Jesli uzywane jest poszycie stalowe/
aluminiowe nalezy je zablokowac w
sekcjach zewnetrznych.

Demontaz odbywa sie w odwrotnej
kolejnosci. Pod zadnym pozorem nie
wolno zrzuca¢ zadnych materiatow
z rusztowania ani zadnych jego ele-
mentow!
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Zabezpieczanie/blokowanie elementow

Bardzo wazne jest, aby podczas montazu wszystkie elementy systemu HAKI byty prawidtowo
zabezpieczone/zablokowane. Odbywa sie to w nastepujacy sposob:

Kk

7. Oryginalny system zabezpieczen firmy
HAKI, obejmujacy sprezyny blokujace lub
haki stuzace do taczenia elementow ze
soba, jest bardzo tatwy w uzyciu.

W pozycji zablokowanej, jak pokazano na
rysunku, elementy nie moga odtaczyc sie
od konstrukgcji rusztowania.

Uszkodzone sprezyny blokujagce mozna
tatwo wymienic za pomocg osobnego
narzedzia.

HAKI moze dostarczy¢ zapasowe sprezyny
i narzedzia do wymiany sprezyn.

8. Stalowe i aluminiowe poszycie HAKI,
a takze pomosty z hakami i schody UTV
s3 mocowane do konstrukcji rusztowa-
nia za pomocg mechanizmu blokujacego
znajdujacego sie na spodniej stronie ele-
mentow, patrz rysunki 8a, 8b i 8c.

W miejscach bardzo narazonych na zte
warunki atmosferyczne poszycie nalezy
mocowac do rusztowania dodatkowo za
pomoca np. drutu o srednicy 1,8 mm.
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gb.

10b.

16

MONTAZ

9. Poszycia aluminiowe HAKI sg przymo-
cowane na krawedziach zewnetrznych
do konstrukcji rusztowania za pomoca
kraweznika, jak pokazano na rysunku 9a.

Na wewnetrznej krawedzi mozna poszycia
zablokowac w konstrukgji rusztowania za
pomocyg klamry blokujgcej, jak pokazano
na rysunku gb. W miejscach szczegolnie
narazonych na zte warunki atmosferyczne
nalezy poszycie mocowac do rusztowania
za pomoca np. drutu o srednicy 1,8 mm.

10. Drewniane krawezniki mocuje sie za
pomocy zaczepu kraweznika Presco jak
pokazano na rysunku Qa.

Krawezniki aluminiowe mocuje sie za po-
moca zintegrowanego haka jak pokazano
na rysunkach 10a i 10b.
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Uchwyt stupka

11. Uchwyt stupka dla podtuznicy

MONTAZ

11. Uchwyty stupkow stuzg do ich monto-
wania poza naroznikami rusztowania.

Uzywajac uchwytu stupka mozna tatwo
dopasowac dtugosc belki nastepnego
poziomu i mozna kontynuowac¢ montaz w
gore z inng dtugoscia belki..

Uchwyt stupka S4 mozna zamontowac na
podtuznicach jak pokazano na rysunku 11.

Uchwyt Stupka 50 mozna zamontowac
na belkach jednorurowych lub na belkach
kratownicowych jak pokazano na rysun-
kach 11a i 11b.

113a. Uchwyt stupka 50 dla belki jednorurowej

11b. Uchwyt stupka 50 dla belki kratownicowej 450/750

sprawdzic¢ dopuszczalne obcigzenia belek. (Patrz strona 25 lub skontaktuj

' UWAGA! Ostrzezenie!: W przypadku korzystania z uchwytow stupka nalezy
sie z dziatem technicznym HAKI).
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Jarzmo belki BRS

12. Jarzmo belki BRS montuje sie na po-
dtuznicy. Dzieki zastosowaniu prowadnic
mozna belki ramy rusztowania montowac
w dowolnej pozygiji.

12.

Zamocowanie do stupka poreczy LSS

13. Stupki poreczy LSS nalezy zastosowac
jezeli poszycie pomostow roboczych
jest aluminiowe. Mocuje sie je do bokow
schodow UTV za pomoca uchwytu LSS
UTYV, jak pokazano na rysunkach 13ai 13b.

13b.
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Dostep

MONTAZ

Dostep odbywa sie zwykle za pomoca schodow HAKI UTV, ktére sa montowane na w dwoch do-
datkowych stupkach na zewnatrz rusztowania, z przeznaczonymi do tego elementami. W przy-
padku montazu z dodatkowymi stupkami, zgodnie z instrukcjg na stronie 14, obcigzenie stupka
nie moze zostac¢ zmniejszone Alternatywnie mozna zastosowac wieze schodowa HAKI Stair Tower,
patrz osobna instrukcja montazu HAKI Stair Tower. Uzyj schody HAKI STV.

Montaz schodéw zewnetrznych

14. Schody UTV montowane sg w czesci
zewnetrznej za pomocg belek ERB 700
i LBL/ERB 2500/3050.

Ustaw podstawki srubowe i zamontuj
stupki. Zamontuj poprzecznice ERB 700
i LBL/ERB 2500/3050 do najnizszej
grupy kieszeni stupka.

Zamontuj takze poprzecznice drugiego
poziomu pomostow roboczych. Pozniej
porecze zastgpig podtuznice.

15. Zahacz haki schodow UTV na rurze
poprzecznicy i zablokuj.

Zamontuj porecz na wysokosci 1,0 m
i rame na gornym koncu (GFL 700 lub
2 x ERB 700) i kraweznik. Zamontuj
nastepny zestaw stupkow, poprzecznic,
schododw, poreczy, poreczy koncowych
inkraweznikow

16. Kontynuuj montaz az do osiggniecia
zadanej wysokosci

Na najwyzszym poziomie belke ERB
2500/3050 umieszcza sie na zewnatrz
rusztowania. Stupek poreczy ochron-
nej SSKS 1000 mocuje sie do belki tak,
aby pomiedzy nim a elementem stan-
dardowym mozna byto umiesci¢c rame
poreczy ochronnej SKRD 1964/2500.

Aby zamontowa¢ SSKS 1000 na
podtuznicy, nalezy w tej sekcji uzywac
poszycie wzdtuzne. Belke LBL 2500/
3050 mozna rowniez potaczyc ze
stupkiem poreczy ochronnej SRS 1000.
W przypadku stosowania poszyciach
poprzecznych mocowany jest Stupek
poreczy LSS 1000 razem z Uchwytem
LSS (patrz punkt 13). Rama poreczy
stanowi zabezpieczenie przed upad-
kiem na najwyzszym poziomie ruszto-
wania.

Na pozostatych poziomach wysta-
rczajgce zabezpieczenie zapewniajg
znajdujace sie pod spodem schody.
Wewnatrz klatki schodowej mozna
tez dla bezpieczenstwa zamontowac
porecze HLI UTV, patrz szczegot.
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Podstawki srubowe

Rusztowanie montowane jest na podstawkach
srubowych BS 34, ktére mozna regulowac w
zakresie od 55 mm do 570 mm..

Oznacza to, ze zawsze mozesz wyregulowac
stupek tak, aby belki byty wypoziomowane.

Belki

Rusztowanie buduje sie z belek LB AL lub ERB
AL jako poprzecznic i podtuznic z rozstawem
2,0 m miedzy pomostami roboczymi.

Kazda warstwa belek musi miec¢ belki zaro-
wno wewnatrz, jak i na zewnatrz. Najnizsza
warstwe belek nalezy zawsze uktadac¢ na
mozliwie najnizszym poziomie.

WARUNKI OBCIAZENIA

Stupki

W rusztowaniach standardowo stosuje sie
stupki o dtugosci 3000 mm, alternatywnie
2000 mm..

Stupki krotsze niz 2000 mm mozna stosowac
wytacznie jako stupki gorne.

Porecze

Pomosty robocze muszg byc¢ wyposazone
w ramy poreczy lub dwustronne porecze i
krawezniki jesli wysokosc spadku wynosi 2,0
m lub wigcej. Wysokosc poreczy musi wynosic
co najmniej 950 mm. Wejscia musza byc
wyposazone w podwojne ramy poreczy.

Instrukcja demontazu

1. Demontaz nalezy rozpoczac od najwyzszego pomostu roboczego.

2. Nalezy zaczac¢ od demontazu kraweznikow, srodkowych poreczy i nastepnie pozostatych

poreczy.

3. Pozdemontowaniu pomostu roboczego nalezy zdemontowac schody.

4. Kolejno nalezy zdjac¢ poziome belki i stezenia z najwyzszego poziomul.

5. Nastepnie nalezy zdemontowac podtuznice/poprzecznice i na koniec stupki z najwyzszego

poziomu.

6. Demontaz nastepnych poziomow nalezy kontynuowac powtarzajac kroki wg punktow od 3

do 5, az rusztowanie zostanie catkowicie zdemontowane.

7. Materiatu i elementow nie wolno zrzucac ani rozsypywac na ziemie. Moze to spowodowac

ich uszkodzenie lub spowodowac obrazenia ciata. Nalezy je opuscic na ziemie za pomoca

linek lub wciggarek, lub zniesc recznie.

8. Przy demontazu nie wolno usuwac kotew przed osiggnieciem ich poziomu
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WARUNKI OBCIAZENIA

\X/sporniki Wspornik Klasa
Kazdy poziom wspornika musi by¢ zakotwiczony. obcigzenia
Klasy obcigzenia wspornikow obowiazujg przy SK 230 AL 6
zatozeniu, ze wsporniki zostang zamontowane w SK 460 AL 4
jednym module o maksymalnej dtugosci 3050 SK 564 AL 3
mm. i przy poszyciu o masie 16,5 kg/m? SK 770 AL 3

W podanych klasach obcigzenia nie uwzgledniono SKD 1250 AL 3

nosnosci poszycia, ktora ogranicza maksymalna
klase obcigzenia. Nigdy nie bedzie ona wyzsza niz
nosnosc poszycia.

Klasy obciazenia

Rusztowania dzieli sie na klasy obcigzen ze wzgledu na obcigzenie (nosnosc), jakim sg one pod-
dawane podczas uzytkowania. Ponizsza tabela przedstawia rézne klasy obcigzenia (wycigg z EN
12811-1).

Klasa J Réwno- Obcigzenie Ciezar osoby Obcigzenie roztozone
miernie skoncentrowane na powierzchnie
roztozone na danym 0,2mx0,2m [kN] Nacisk [kN/m?] Powierzchnia
obcigzenie obszarze
[kN/m?] 0,5mx0,5m [kN] [m?]
1 075 15 1,0 - -
2 15 15 1,0 - -
3 2,0 15 1,0 - -
4 3.0 3.0 1,0 50 04A
5 45 3.0 1.0 75 04A
6 6.0 3.0 1,0 10,0 05A

A-obszar pomiedzy dwiema parami stupkow

Typowe zastosowania dla roznych klas obcigzenia to:

+ Klasa obcigzenia 1 (75 kg/m2): Kontrola wzrokowa, praca lekkimi narzedziami.

" Klasa obcigzenia 2 (150 kg/m2): Lekkie prace konserwacyjne z uzyciem niektorych narzedzi,
na podtodze rusztowania mozna roztozy¢ materiat do natychmiastowego uzycia: np. malowa-
nie, czyszczenie, fugowanie, prace szklarskie, prace elektryka, prace inspekcyjne z uzyciem
niektorych narzedzi i lekkie stolarstwo.

" Klasa obcigzenia 3 (200 kg/m2): Prace ogolnobudowlane, na podtodze rusztowania mozna
uktada¢ materiaty do natychmiastowego uzycia: np. prace spawalnicze, prace hydrauliczne,
montaz rur, prace izolacyjne, prace stolarskie, prace tynkarskie, takie jak tynki natryskowe i tyn-
kowanie tradycyjne za pomoca w 1/3 wypetnionego pojemnika tynku.

* Klasa obcigzenia 4 (300 kg/m2): Cigzsze prace tynkarskie i murarskie z wyposazeniem ro-
ztozonym na podtodze rusztowania: na przyktad prace murarskie, podczas ktorych zawartosc
palety dzielona jest na ¢wiartki i rozktadana na kilka sekcji rusztowania.

" Klasa obcigzenia 5 (450 kg/m2): Cigzkie prace murarskie z paletami o masie ponizej 7.5 kN: na
przyktad murowanie z Leca i cegiet, gdzie waga palet wynosi ok. 6,5 -7.5 kN.

" Klasa obcigzenia 6 (600 kg/m?2): Ciezsze prace murarskie z paletami ponizej 10 kN: na przyktad
mury z bloczkow betonowych i kamienia oraz prace dekarskie z paletami na rusztowaniu, gdzie
ciezar palet wynosi ok. 8,0 - 10,0 kN.
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Usztywnienie i kotwienie w scianie

Stezenia ukosne montowane w ptaszczyznie pionowej
miedzy stupkami zewnetrznymi nalezy montowac¢ w
co 5-tym module i zawsze w modutach zewnetrznych.

Ramy poreczy ochronnych GFL moga zastgpic ste-
zenia ukosne montowane w ptaszczyznie pionowej,
nalezy je jednak wowczas zamontowac¢ w kazdym
module, takze na poziomie gruntu.

Stezenia ukosne montowane w ptaszczyznie poziomej
nalezy montowac w co 5 module i zawsze w modutach
zewnetrznych, co 12 m wysokosci.

Zakotwienie rusztowania jest bardzo wazne.

Czesta przyczyna wypadkow na rusztowaniach jest
niewtasciwe zakotwienie. Przepisy Wykonywania
Prac, §17-18, stanowia, ze zakotwienia musza byc
obliczone i zwymiarowane zgodnie z przewidywanymi
sitami wystepujacymi w danym miejscu.

Oto kilka podstawowych zasad kotwienia rusztowan:

* Nalezy doktadnie sprawdzi¢ nosnos¢ oraz materiat
elewacji/konstrukcji, w ktorej rusztowanie ma byc
zakotwiczone.

" Kazde zakotwienie nalezy poddac probie wyciggania
przy obciazeniu o 20% wiekszym niz zostaty za-
projektowane.

" Dla kazdego przypadku osobno nalezy obliczyc
liczbe zakotwien i wytrzymatosc kazdego zakotwienia.

W przypadku rusztowan nieokrytych nalezy je
zakotwiC¢ przynajmniej do kazdego wewnetrznego
stupka na kazde 4 m wysokosci.

" Dla rusztowan okrytych nalezy zawsze dokonac
obliczen na podstawie sity wiatru w danym obszarze
i wysokosci rusztowania zgodnie z Regulaminem
Wykonywania Prac.

* Pret mocujacy do Sciany mocuje sie do stupka
wewnetrznego w miejscu potaczenia stupka z po-
przecznica.

" Najnizsze zakotwienie nalezy zamontowac maksy-
malnie na wysokosci 4,8 m nad poziomem gruntu.

© Zakotwienia wytrzymujace sity poziome musza
znajdowac sie na co pigtej parze stupkow, chyba
ze obliczenia wykaza koniecznos¢ dodatkowego
zakotwienia.

Rusztowanie nalezy zawsze zakotwi¢ tak wysoko jak
to tylko mozliwe.

" W przypadku stosowania wspornikow rusztowanie
nalezy zakotwi¢ na poziomie kazdego wspornika.

" W przypadku stosowania belek kratownicowych
nalezy kotwienie wykonac w miejscu ich mocowania.
* Do obliczenia obcigzenia wiatrem na rusztowaniach
HAKI Universal nieokrytych stosuje sie wspotczynnik
powierzchni netto wynoszacy 0,2.

WARUNKI OBCIAZENIA
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Przyktad usztywnienia rama poreczowa GFL i kotwieniem.

+ Wedtug Zgodnie z norma NS EN 12811
Zakotwienia wytrzymujace sity poziome sg
wymiarowane na obcigzenie 4,7 kN rownole-
gle do elewacji i 5,7 prostopadle do elewadg;ji.
Pozostate zakotwienia musza byc zwymiaro-
wane na obcigzenie 3,9 kN prostopadle do
elewacji.

Sruba oczkowa Sruba oczkowa

Ztacze

tacznik kotwiacy

Przyktad zakotwienia mogacego
przenosic sity poziome
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Poszycie wzdtuzne

Jako poszycie stosuje sie poszycie aluminiowe firmy HAKI. Poszycie aluminiowe dostepne sa we
wszystkich rozmiarach modutow o szerokosci 170 i 230 mm

Alternatywnie mozna zastosowac pomosty z hakami firmy HAKI. Dostepne sg one we wszystkich
rozmiarach modutow o szerokosciach 400 i 600.

Klasy obciazen dla poszycia wzdtuznego

Poszycie Szerokosc [mm] Dtugosc Imm] Klasa
obcigzenia
Pomost z hakami 400, 600 770-3050 3
Poszycie aluminiowe 170 770-2500 6
3050 5
Poszycie aluminiowe 230 770-1964 6
2500 5
3050 4

Poszycie poprzeczne

Jako poszycie poprzeczne stosuje sie poszycie aluminiowe, przystosowane do szerokosci
rusztowan 1250 mm.

Klasy obciazen dla poszycia poprzecznego

Poszycie Szerokosc [mml Dtugosc Imml Szer. rusztowania | Klasa obcigzenia

Poszycie Poprzeczne Alu | 398, 498 og 595 1250 1250 6

Inne poszycia

W sprawie innych opgcji poszycia prosimy o kontakt z firmg HAKI w celu uzyskania dalszych
informacji.
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Dopuszczalne obcigzenie stupkow

Przy obliczaniu dopuszczalnych wysokosci konstrukcji rusztowania mozna zastosowac ponizsze,
nastepujace dopuszczalne obcigzenia stupkow dla alternatywnych odlegtosci miedzy pozio-
mami roboczymi i pionowych odlegtosci miedzy kotwami.

Odlegtos¢ Odlegtosc Dopuszczalne obcigzenie stupkow (kNI
miedzy miedzy kotwami

poziomami w pionie Podstawka srubowa Podstawka Pionowo
rusztowania Im] na maksymalnym srubowa na pozio- | wzmocnione przez

Iml poziomie mie minimalnym SKRD

2,0 2,0 16,4 20,9 164

4.0 9.5 0.8 9.5
1kN =100 kg

Grunt musi wytrzymac site wymiarowa odpowiadajgca dwukrotnosci aktualnie dopuszczalnego
obcigzenia stupka.

W przypadku rusztowan wiszacych potaczenia stupkow nalezy zabezpieczyc¢ kotkiem o srednicy
16 mm. Dopuszczalne obcigzeniestupka rusztowania wiszgcego wynosi 20,0 kN.

Przy stosowaniu metody wspotczynnikow czesciowych, wymiarowanie nosnosci utrzymuje sie
mnozac dopuszczalne obcigzenie przez 1,5.

2.0m

a
2.0m

5 ! i I
™
i B L
L] £ 117
- T
"’ 1 % 11
i B
| 5 Ll
£ — wl P
e [}
A2 S ==
1]
R R gy
I B
W 1 ; |
| - e [ ]
LIS, [ I - -
EI T 9.5 kN 16,4 kN
& !

8,8 kN 20,9 kN

a ?
24



I HAKI

Dopuszczalne obcigzenia belek

Dopuszczalne obcigzenia belek zamontowanych w stupkach HAKI.

WARUNKI OBCIAZENIA
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Typ belki Dopuszc- Roztozone W punkcie Dopuszczalne Dopuszczalne
zalne Q [kN] srodkowym punktowe P, punktowe P,

q [kN/ml P [kN] [kNI kN
LB 350 AL 1418 42,5 425 21,3 21,3
LB 770 AL 591 42,5 301 21,3 21,3
LB 1050 AL 425 425 21,7 16,3 21,3
LB 1250 AL 301 361 18,1 13,6 181
LB 1655 AL 16,8 27.0 13,5 10,1 13,5
LB 1964 AL 11,8 22,6 11,3 85 11,3
LB 2500 AL 7.2 17,6 88 6,6 8.8
LB 3050 AL 4.8 14,4 7.2 5.4 7.2
ERB 564 AL 33.1 17.0 8,5 6.4 85
ERB 700 AL 262 17,0 85 6.4 85
ERB 770 AL 23,6 17,0 85 6.4 85
ERB 1050 AL 17,0 17,0 85 6.4 85
ERB 1250 AL 11,8 14,2 71 53 71
ERB 1655 AL 56 9.0 45 3.4 4.5
ERB 1964 AL 3.8 7.3 3.7 2.8 37
ERB 2500 AL 2.4 6,0 3,0 23 3.0
ERB 3050 AL 1,6 47 2.4 18 2.4
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Dopuszczalne wysokosci wznoszenia rusztowan

Tabele dotyczg HAKI Universal o dtugosci modutu 3050 mm, rozstawie poziomow pomostow 2 m
i rozstawie zakotwien w pionie 2 lub 4 m przy zatozeniu, ze prace wykonuje sig jednoczesnie tylko
na jednym poziomie.

Obliczona waga poszycia 16,5 kg/m?,

HAKI zaleca minimalna szerokosc¢ sekcii 1,0 m dla klas obcigzenia 4, 51 6.

W przypadku innych obcigzen belek, dtugosci i szerokosci pomostow oraz alternatywnych opcji
poszycia, ma to wptyw na dopuszczalng wysokos¢ wznoszenia rusztowan. W takich przypadkach
nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym HAKI.

Dopuszczalne wysokosci wznoszenia rusztowan dla HAKI
Universal Aluminium S4

Odlegtos¢ Rodzaj Szerokos¢ Ilos¢ Klasa obcigzenia
zakotwicze- 0Sszycia [mml okrytych
. poszy pokry y' 1 > 3 4 5
nia [ml pomostow
700 1 190 182 176 164 148
5 172 160 152 134 110
Poszycie Alu Wszystkie 68 64 60 54 46
170
Klasa 770 1 122 178 172 16;) 142
obcigzenia 5 5 1 154 14 12 100
Vi Wszystkie 66 60 56 50 40
20 Poszycie Al
oszycie Al 1050 1 182 168 160 144 -
Kzlgga 5 158 | 138 126 100
obciazenia 4 Wszystkie 54 48 44 36 ---
16,5 kg/m2 1250 1 176 162 152 - -
5 150 126 112 --- ---
Wszystkie 48 42 38 - -
700 1 102 94 88 76 60
5 84 72 64 46 22
Poszycie Alu Wszystkie 36 32 28 22 12
170
Klasa 770 1 1;0 (952 8;1 72 54
obcigzenia 5 5 ) 2 5 40 14
/ Wszystkie 34 28 26 20 10
4,0 )
Posz;/cge Alu 1050 1 94 82 74 58 _
Klgsa 5 70 52 40 4 )
obcigzenia 4 Wszystkie 26 22 18 10 -
16,5 kg/m2 1250 1 90 76 66 - -
5 64 42 26 - -
Wszystkie 24 16 12 - -
1kN =100 kg
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Dopuszczalne klasy obciazen dla roznych kombinacji belek i podtuznic

Tabele dotyczg belek HAKI Universal Aluminium LB AL lub ERB AL o roznych dtugosci, poszy-
ciach o wadze 16,5 kg/m?, i obcigzeniu jednostronnym lub dwustronnym. W podanych klasach
obcigzenia nie uwzgledniono nosnosci poszycia.

Dopuszczalne klasy obciazen dla belek LB AL przy obciazeniu jednostronnym
Podluznica alml
LBAL 700 770 1050 1250 1655 1964 2500 3050

LB 350 6 6 6 6 6 6 6 6

LB 770 6 6 6 6 6 6 6 6

LB 1050 6 6 6 6 6 6 6 6

LB 1250 6 6 6 6 6 6 6 6

LB 1655 6 6 6 6 6 6 5 5

LB 1964 6 6 6 6 6 6 5 5

LB 2500 6 6 6 6 5 5 4 3

LB 3050 6 6 6 5 5 4 4 3
Dopuszczalne klasy obciazen dla belek ERB AL przy obciazeniu jednostronnym

Belka jednoru- alml

rowa ERB AL 564 700 770 1050 1250 1655 1964 2500 3050
ERB 564 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ERB 700 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ERB 770 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ERB 1050 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ERB 1250 6 6 6 6 6 6 6 6 5
ERB 1655 6 6 6 6 6 5 5 4 4
ERB 1964 6 6 6 5 5 4 4 3 3
ERB 2500 6 5 5 4 4 3 3 3 2
ERB 3050 6 4 4 3 3 3 2 1 1

Rodzaj belki

Rodzaj belki

Rusztowanie Wolnostojgce Rusztowanie fasadowe
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Dopuszczalne klasy obcigzen dla belki LB AL przy obcigzeniu obustronnym

WARUNKI OBCIAZENIA

Podluznica alml
LBAL 700 770 1050 1250 1655 1964 2500 3050
LB 350 6 6 6 6 6 6 6 6
LB 770 6 6 6 6 6 6 5 5
LB 1050 6 6 6 6 5 5 4 4
LB 1250 6 6 6 6 5 5 4 3
LB 1655 6 6 5 5 4 4 3 3
LB 1964 6 6 5 5 4 4 3 3
LB 2500 5 5 4 4 3 3 3 3
LB 3050 5 5 4 3 3 3 2 ---

Dopuszczalne klasy obcigzen dla belki ERB AL przy obcigzeniu obustronnym

Belka jednoru- a tml
rowa ERBAL 564 700 770 1050 1250 1655 1064 2500 3050
ERB 564 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ERB 700 6 6 6 6 6 6 6 5 5
ERB 770 6 6 6 6 6 6 6 5 5
ERB 1050 6 6 6 6 6 5 5 4 4
ERB 1250 6 6 6 6 6 5 5 4 3
ERB 1655 6 5 5 5 4 3 3 3 2
ERB 1964 6 4 4 3 3 3 2 1 1
ERB 2500 5 4 3 3 3 2 1 1 1
ERB 3050 4 3 3 2 1 1 1 --- ---
Rodzaj belki Rodzaj belki

Rusztowanie Wolnostojace

Rusztowanie fasadowe
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tacznik dodatkowy 2048017

Mozna go uzywac do montazu dodatkowych belek i wspornikow na stupkach HAKI.
Nie bra¢ podvuwage przy obliczaniu nosnosci catego rusztowania.

Montaz:

1. Dwa tgczniki zamontowane na dowolnej wysokosci i pod katem pomiedzy istniejgcymi taczni-
kami.

2. Jeden tgcznik nad juz zamontowanym.
3. Jeden tacznik pod juz zamontowanym.

1. 2.
Sprawdz, czy taczniki sa
za montowane rownole-
gle, tak aby oba zaczepy
weszty catkowicie w obre-
cze tacznikow. Odlegtosc
pomiedzy gornymi ptaszc-
zyznami tgcznikdw musi
Wynosic 130 * 1,5 mm.

AR S5
TR,

SRR

Moment dokrecania: 60 Nm nakretki po stronie otwieranej. (Z gwintami nasmarowanymi)

Nakretke po stronie nieotwieranej nalezy w razie potrzeby wyregulowac przed montazem na
2-4mm.

_Cpen sice . Clowc s
Stupek
Belka Vv L]
horyzontalna zd .
T AL
TR 1=
a3
L]
System rusztowan i obcigzenia Zwymiarowane na moment Dopuszczalne obcigzenie yF-1,5
HAKI Universal AL My,d 2005 Nm 1337 Nm
HAKI Universal AL Vz,d 11202 N (22404 N) ¥ 7468 N (14936 N) ¥

Yk gcznik pojedynczy (Lacznik podwajny)
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Belki kratownicowe

Belki kratownicowe z aluminium

Belki kratownicowe z aluminium monto-
wane sg na zewnetrznej i wewnetrznej stro-
nie rusztowania. Rury gorng i dolng nalezy
przymocowac¢ do stupkéw za pomoca
tacznika obrotowego SW 48x48.

Wysokosc jest tak dostosowana, aby poszy-
cie po montazu byto w poziomie.

Belki kratownicowe nalezy usztywnic przed
przechyleniem za pomoca diagonalnej
sztywnej ramy sktadajgcej sie ze stupkow i
belek lub rur i ztaczek.

Budowa wedtug rysunku, z podtuznica i po-
ziomymi stezeniami, dopuszcza maksymal-
ne wysrodkowane obcigzenie kratownicy o
14,7 kN. Nalezy stezyc pionowo pomiedzy
zewnetrznymi stupkami, w obu sekcjach
obok kratownicy.

Dopuszczalne obcigzenia belek kratownicowych

WARUNKI OBCIAZENIA

et
HE'HT il |
| L4
=11
| 4]
1'“4 | ﬁ"
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K 1
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Belki Dopuszczalne Roztozone W srodku W dwoch punktach
kratownicowe q [kN/ml Q [kNI P [kNI P_ kNI
Aluminium
FB 4100 AL 4.9 194 75 75
FB 6100 AL 3.0 183 75 6.9
FB 8100 AL 17 13,7 6.9 51
1kN =100 kg
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BEZPIECZNE RUSZTOWANIE

Alternatywne metody budowy z wstepnie zamontowanymi poreczami

Aby moc zamontowac ramy poreczowe i po-

N 22N NN 2N N SR NN NN
| :
3
20

X
L

Przy pierwszym odstepie pomo-
stu wynoszacym 1,5 m nalezy
rozpoczac od stupkow dtugosci
2,0 m po stronie wewnetrznej

i stupkow o dtugosci 3,0 m po
stronie zewnetrznej. Kontynuuj
zacho-wujgc odstep pomostow 2,0
m i stupkow tez 2,0 m zaréwno od
wewnatrz, jak i na zewnatrz.

recze przed montazem poszycia i innych ele-
mentow pomostow, za pomoca harzedzia
montazowego HAKI lub innych pomocy mo-
ntazowych poreczy ochronnych, wymagane
jest, aby stupki zewnetrzne byty o jeden metr
wyzsze od nastepnego poziomu pomostow.
Ponizej pokazano kilka alternatywnych metod
konstrukcyjnych, ktére pozwalajg to osiggnac.

Metody te sg rowniez pomocne w przypadku
stosowania tymczasowych ram i poreczy.

Dopuszczalne obcigzenia stupkow podano na
stronie 24.

Ponadto nalezy zapoznac sie z instrukcja aktu-
alnego montazu.

I
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€ q
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Przy pierwszym odstepie Przy pierwszym odstepie pomostu
pomostu wynoszacym 2,0 m, Wynoszacym 1,5 m, nalezy rozpoczac
nalezy rozpoczac¢ od stupkow od stupkow o dtugosci 3,0 m
o dtugosci 1,5 m zaréwno zaréwno po stronie wewnetrznej jak
po stronie wewnetrznej jak i zewnetrznej. Kontynuuj zachowujac
i zewnetrznej. Kontynuuj ze odstep pomostow 2,0 m, uzywajac
stupkami o dtugosci 2,0 m stupkow o dtugosci 3,0 m po stronie
zarowno od wewnatrz, jak i na wewnetrznej i stupkow o dtugosci

zewnatrz. 31 2,0 m po stronie zewnetrznej.
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Konserwacja i przechowywanie

1
2.
3.

Po uzyciu nalezy wszystkie elementy sprawdzic¢ i doktadnie wyczyscic przed sktadowaniem.
Wszystkie uszkodzone czesci lub zespoty nalezy wymienic.

Przed przystapieniem do naprawy elementow rusztowania nalezy skontaktowac sie z pro-
ducentem lub dostawca.

Elementy nalezy doktadnie posortowac i utozy¢ w stosy. Nalezy zachowac ostroznosc i
nie uktadac zbyt wysokich stosow, aby lezacy na spodzie element nie zostat przecigzony
i uszkodzony. Jezeli materiat musi by¢ uktadany wysoko, nalezy zastosowac odpowiednie
regaty i potki.

Elementy drewniane i z tworzyw sztucznych (np. podesty, krawezniki, ich uchwyty) nalezy
przechowywac w miejscu chronionym, aby zapewnic ich maksymalna trwatosc.

Wiatr, lod i sSnieg
Poniewaz w miesigcach zimowych moga wystgpi¢ ekstremalne warunki pogodowe, wazne jest,
aby natychmiast usunac lod i snieg.

W przypadku obcigzenia wiatrem zakotwienia nalezy rozmieszczac co cztery metry wysokosci
(patrz rozdziat o zakotwieniach). Jesli chodzi o obcigzenie wiatrem rusztowan krytych, obliczenia
nalezy wykonac w kazdym przypadku indywidualnie.
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SPRZET OCHRONY OSOBISTEJ

Punkty mocowania sprzetu ochrony osobistej chronigcego

przed upadkiem z wysokosci

Dopuszczalne jest mocowanie sprzetu ochrony osobistej chronigcego przed upadkiem z

wysokosci zgodnie z ponizszymi zasadami.

UWAGA! Zalecane punkty mocowania zaktadaja, ze dany element nie jest obcigzony w inny
sposob i tylko jedna osoba bedzie mocowana do tego danego elementu w danym momencie.

Elementy, ktore zostaty narazone na obcigzenia w wyniku zabezpieczenia przed upadkiem,
nalezy poddac kasacji i zastapic nowymi.

Wokot stupka pomiedzy dwoma pomostami
lub wokot dolnej rury podtuznicy zamonto-
wanej pomiedzy dwoma stupkami.

UWAGA! Niedozwolone jest mocowanie
dookota belki jednorurowej HAKI Universal
Aluminium ERB AL.
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Na wolnym stupku, tylko wokét rury, w odle-
gtosci nie wiekszej niz 40 cm od punktu
weztowego.

UWAGA! Nie mocowac do potaczenia stup-
kow!

Nie zaleca sie zadnych innych punktow
mocowania.

Zabronione jest mocowanie do poreczy,
belek wspornikowych, czyli belek zamoco-
wanych tylko na jednym koncu.

Zabrania sie mocowania sprzetu ochrony
osobistej chronigcego przed upadkiem do
niezablokowanych elementow!

UWAGA! Nalezy uzywac wytacznie certy-
fikowanego sprzetu ochrony osobistej za-
bezpieczajacego przed upadkiem!



I HAKI

Instrukcje uzytkownika

Zgodnie z ,Przepisami o pracy na wysokosci’ pracodawca ma obowigzek zadbac o to, aby
pracownicy korzystajacy z rusztowania jako pomostu roboczego do prac na wysokosci zostali
przeszkoleniw zakresie jego uzytkowania. Oprocz wszelkich, specyficznych warunkow dla danej
lokalizacji, o ktorych uzytkownik musi zostac poinformowany, nalezy omowic¢ z uzytkownikiem
nastepujace punkty:

Rusztowania dzieli sie na klasy obcigzenia w zaleznosci od tego, jak bardzo mozna je
obcigzyc. Wiecej informagji na temat klas obciazenia i obszarow zastosowan roznych klas
obcigzenia mozna znalez¢ na stronie 36.

Suma rownomiernie roztozonego obcigzenia na poszczegolne elementy w danym
pomoscie nie moze przekraczac obcigzenia zgodnego z klasg obcigzenia rusztowania dla
danego pomostu.

Kazdy uzytkownik rusztowania odpowiedzialny jest za jego uzytkowanie i wtasne bez-
pieczenstwo.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za nieuprawniony dostep do uzytkowanego rusz-
towania.

Kazdy uzytkownik ma obowigzek zadbac o sprawdzenie rusztowania pod katem widoc-
znych uszkodzen.

O wszelkich zmianach lub uszkodzeniach rusztowania nalezy natychmiast powiadomic
firme odpowiedzialng za rusztowania.

Widoczne uszkodzenia powstate w wyniku ztych warunkow atmosferycznych lub gdy inne
warunki mogty miec¢ wptyw na stabilnosc i wytrzymatosc rusztowania, nalezy natychmiast
zgtosic firmie odpowiedzialnej za rusztowanie, aby mozna byto zabezpieczyc je i ponownie
udostepnic do uzytku.

Zmiany w konstrukcji moga byc przeprowadzane wytacznie przez kompetentne/wykwali-
fikowane osoby.

Zmiany w rusztowaniu moga by¢ wprowadzone wytacznie przez firme odpowiedzialna za
rusztowanie. Demontaz poreczy ochronnych, kraweznikow, wszelkiego rodzaju stabiliza-
torow i zakotwien jest zabroniony.

Uzytkownik rusztowania nie moze usuwac zakotwien.

Rusztowanie musi posiadac trwate i dobrze widoczne oznaczenie/tabliczke z informacja o
Jjego wtascicielu, monterze, dopuszczalnych obcigzeniach, osobie kontaktowej, kontrolerze
i dacie kontroli.

Do miejsca pracy na rusztowaniu mozna wchodzic i z niego wychodzi¢ wytgcznie bezpiec-
znymi drogami dostepu, schodami lub drabinami.

Witazy w drogach dostepu nalezy zawsze pozostawic w pozycji zamkniete).
Zabrania sie skakania i rzucania czegokolwiek na podtoge rusztowania.
Zabrania sie kopania pod fundamentami rusztowania.

Zabrania sie ciecia i spawania elementow rusztowania.
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Zabrania sie instalowania na rusztowaniu rur spustowych, podnosnikow, oston i mocowania
znakow. Prace takie musza byc¢ wykonywane przez kompetentng osobe. Firma odpowied-
zialna za rusztowanie musi sporzadzic nowy formularz kontroli/przejecia.

Nalezy opracowac procedury usuwania sniegu.
Przed demontazem rusztowanie nalezy oprozni¢ z materiatow uzytkowych.
Z rusztowania mozna korzystac wytgcznie przy dobrej widocznosci (dobre oswietlenie).

Jezeli ze wzgledu na bezpieczenstwo rusztowania nie jest mozliwe wykonywanie prac,
nalezy wstrzymac sie z jego uzytkowaniem do czasu przebudowania rusztowania lub wy-
boru i sprawdzenia nowego sposobu pracy.

Rusztowania w miejscach publicznych niosg ze sobg wigksze ryzyko odniesienia obrazen
zarowno przez pracownikow, jak i inne osoby, dlatego koniecznym jest wprowadzenie ws-
zelkich mozliwych zabezpieczen.

Nie nalezy zapetnia¢ rusztowania materiatem. Na rusztowaniu musi by¢ zapewnione
miejsce dla uzytkownika.

W przypadku odstepow miedzy fasada a rusztowaniem wiekszych niz 0,30 m nalezy
zastosowac porecze rowniez po wewnetrznej stronie rusztowania.

Generalnie nalezy przestrzegac zasad zawartych w aktualnie obowiazujacych przepisach
i normach.

35



Lista kontrolna przy sprawdzaniu rusztowania

1. Sprawdzi¢ podtoze pod katem obcigzenia

2. Odlegtosc od sciany lub podobnego obiektu mozliwie jak
najkrotsza

3. Mozliwosc regulacji rusztowania w poziomie i w pionie
4. Elementy prawidtowo zamontowane i zablokowane
5. Prawidtowo wykonane usztywnienie

6. Zakotwiczenie z wtasciwg iloscig kotew i ich wtasciwg
lokalizacjg

7. Poszycie zamontowane prawidtowo
8. Poszycie zablokowane prawidtowo

9. Porecze i krawezniki przy wysokosci dwoch metrow i
wyzej

10. Latwy dostep do rusztowania

11. Rusztowanie wykonane w odpowiedniej klasie obcigzenia
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